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POLYBRITE® REINFORCING COTTON
ALGODÓN SATURADO DE ASFALTO

www.polyglass.us

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
El algodón de refuerzo PolyBrite es un tejido saturado de asfalto de grado estándar 
diseñado para usar en masillas de refuerzo de uniones. El algodón es una membrana tejida 
ligera y duradera, saturada a fondo con asfaltos seleccionados. Proporciona una unión 
mecánica firme entre la masilla, garantizando una larga vida útil de la aplicación. Excelente 
tejido de reparación para construcciones nuevas y antiguas en aplicaciones de techo e 
impermeabilización.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
El algodón de refuerzo PolyBrite está disponible en anchos de corte estándar de 4", 6" y 
12" por rollos de 150 pies lineales de largo. El producto se adapta a la mayoría de las 
reparaciones. El algodón de refuerzo PolyBrite es firme y resistente. Es extremadamente flexible 
y duradero. Para otras preguntas sobre aplicaciones, póngase en contacto con los Servicios 
Técnicos de Polyglass llamando al (866) 794-9659.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN
• Fernley, NV
• Hazleton, PA
• Phoenix, AZ
• Waco, TX
• Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA
Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us
Línea general: (888) 410-1375
 (954) 233-1330
Servicio al cliente:  (800) 222-9782
Servicio técnico:  (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de responsabilidad del producto: A menos que se incorpore o haga parte de una 
garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza su producto(s) contra defectos de 
fabricación que den lugar a que el producto no cumpla con las especificaciones durante un 
período de 12 meses.

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para datos y manipulación específica de nuestros 
productos. Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena 
fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables. El usuario del producto, y no 
Polyglass, es responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos 
para el uso previsto del usuario
Para obtener los datos del producto y la información de garantía más 
reciente, visite www.polyglass.us

EMPAQUE
• Rollos de 4" × 150 pies lineales 
• Rollos de 6" × 150 pies lineales 
• Rollos de 12" × 150 pies lineales 

COLORES
Negro


